
Nゲージ化周パーツの取り付け方法 *智投与潟説会主食店 l 
*Bトレインショーティーは、動力ユこツト(別売)を装殖することで、 Nゲージの線路上を走行させることができます。

8~U系

旧性能車漏電車 

| 共通組み立て説明書 | 
ども注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。


.本商品の対象年齢は 15才以上です。対象年齢来満のお子様には絶対に与えないでください。


・小古芯部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
・誤飲の危険がありますので、 3才来満のお子織には絶対に与えないでください。
・ベースメーカーをご使用の方は、マグネット力プラー(連結器の部品)を身体に近づ 1 :tTd:い

ようと注意ください。


・マグネット力プラー(連結器の部品 )1主砲石を使用していますので、テレビ・時計パソコン

芯どに近づけ稼いでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。


〈組み立てる時の注意〉
・取り付け部を無理Td:方向に曲げたり引っ張ったりし拡いでください。
.部畠はプラスチッヲ用ニッパー芯どできれいに切り限りましょう。切り取った後のヲズは捨ててください。
.部品の中には.やむをえ守、とがった部分がありますので、気をつけて組み立ててください0
.シール 1<1:，必要な部分を切り掠いて貼ってくだ古い。
.部品の加工の際の刃物、工異芯どのご使用にあたっては、それぞれの取扱い説明書をよく
読んで正しく使用してください。 

eNゲージ鉄道機裂のJ(ーツ砿どのと使用にあたっては、それぞれの取扱い鋭明・をよく
読んで正しく使用してください。

《お買い上げのお客織へ } 不都合な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

《霊童話受付先》 パンダイお客様相談センタァ


干 277-8511 泊市豊四季241-22 ナビダイヤル lJ~γlJ・lJ41 ・ ll Jl

・受付師間 10時 -17時(祝日、盟事ー害事体韓日を隊()
 

PHS 、 IP電話等をご利用申方は 04-7146-0371 におかけください .


《商品・修理品送付先》 パンダイ 栃木修理・配送センター


干 321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち 5-4-67


.宮車時間 10崎- 17崎 (士 、 目、祝日、璽事・害事体薫日を除く ) 電話番号回お書欄娼訟センター共通


①機関車への動力ユニットの取り付け
.rBトレインショーティー噂用・動力ユニット日・機関車用 Jを使用します。 

。 「日干肩書司而寸 I ......,_ .., _--,-- _n_ , --'-----'---___ I
J」J--yzr亡王刊 |本床板前後の穴'0と、左右Z箇所・走行条件によって、軒|できる車両の数は変わります。
ゴ鞘町ëjl蝿主占ヨ| 仰で、車体と固定します。噛力ユニジト 1 台で、通常は4両程度開 I( 自車含む ) するこ出できまオ。

コ 

*床板(シャーシ)部分を外して、動力ユニットに交換・装着してください。
*スノープロウは着脱可能です。(カブラーポケットの溝に、爪をしっかりと掛けてください。) 

*EF200. EF210. 0053などでは、車体長が轟いためカブラーの首握りが充分にできません。
量連遭転や、観小力-1. Sカーブよでi立、連績が不安定な場合がありますのでご注意ください。

$左右 4箇所の爪+で、車体
と固定します。

*ゆるい場合には、両面テープ
などで固定してください。

ホ床板(シャーシ ) 部分を外して、動力ユニットに交換・装着してください。
本台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。 
(追加ウヱイト l立、走行状現に応じて世用してください。車内の空きスペ スに、両面テ プなどで固定します。)

⑧トレーラー{動力の無い車問}への台車の取り付け
 
.rBトレインショーティー尊用=走行台車凪」を使用します。


*台車部分を外して (床板は付けたまま ) 、走行台車をセンヲーピン穴に装着してください。
*台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。
本	 l日ヲイブ床板で l立、台車の回転止めピンがあります。 また、初代床板ではカブラ一台座
と車輪止め用ピンがありますので、走行台車と当たる部分は切り取って使用してください。

*台車に取り付けた『台車レリーフ』が走行中に落下しないように‘取り付けがゆるい場合
に Iま纏倉剤などを使用して固定してくださも、。

*スカートのある先頭車に、動力ユニットや走行台車を取り付ける渇合は、スカートを取り
外すか、または台車のカブラ一部分を切り取ってから量産着してください。

場新幹線など.体視にカバーのある車膏では、台車レリーフを取り付けできません。

*各種の交自民パーツは、メーカー，形式によって取り付けが固い(緩い)場合もありますので、それ
ぞれ周蜜のうえ取り付けてください。またパーツによっては加工が必要なものもあります。

移動力ユエットの装着には、車種によっては車体側のー師{ガラス，スカートなど)や、動力ユニット
の床板などを切り取る等の加工が必要な場合があります。 

201o-9R 

ザミーカブラー 

(先頭車正面などに使用
します。)
ホ連結はできません。

密着連絡器 /今羽 

(J R電車ほか)桶湘/--'

関銃伊
ドロ Iﾎ 

(2商を固定連結する場合 

1ご世用F 

店~盃E亘ユ占恥 E23 1 系など

-パンタグラフの交換
ホお好みの Nゲージ用パンヲグラフを別途お買い求めのよ、交換してください。 

KATO:1 ト 401 PS14:置車川Uタヴラフ ヴリーンマlノヲス 80-2:PS13 置車パン'1'/ラ7 

KATO:11-403 PS22:iI:i'下枠空軍軍パン世ヲラ7 抑Jーンマyヲ;7. :80-3 ・ PT42:直茸パンタヴラ7 

KATO・ 11-404. 11-420 PS16・直車パン世タラ7 '/リーンマッヲス・ 80-5 ・ PT43:直車パン'1'/ラフ

除 11叩I主、醐穴が備の雇面云瓦両日 ヲロ1ポイント :PT71C シンヲルアーム・ J(ン付ラ7

このほか、取り付けピンが縦2本方式の、各社・パンヲゲラフを取り付けるζとができます。

|・ Nゲージ用の線路、コントローラーなどは、別途ご用意ください。 
I 本線路、コントローラーは、各社の Nゲ ジ規格の製品が共通に使用できます。
州ゲージにおける使用方法 l土、各社 ・ Nゲージの取り級い説明書をご覧ください。 

I (勾配区間や急カーブのある線形では、牽引できる両数が制限されます。)

.KATO製の動力ユニットを使用することもできます。 

①機関車用・動力ユニット (スカ トは取り外してください。)

|品番11 ・ 103 1 ポケットライン用動力ユニット | 
$EF64o. OF50. 0053など、車体裾の低い車両には装着できません。

ホ 11-103は、 m入時にはカブラーポケットの内側にストッパー〈プラ小片〉が入っていますので、

必ずストッパーを取り外してから装着してください。

通勤電車①コイルパネ台車タイプ m角判イイ

母畠事弘治
急行電車①空軍パネ古車タイプ D T3 2~イブ

母壊事 ;;:Ld 
通勤電車ω也市日古車タイブ DT61 タイブ



前期 11イプ 

001-020 
023-056 

/' Q 
@ 

後期骨イプ 

057-以降

本実車のヴ J 、 86の台車Iま 001-060はTR45 、 061-以降がTR48 

( ステッカーの貼付け位置) 
*貼り付け位置の参考例です . 台紙からお肝きな
ものを週んで、切り彼いて貼ってください. 

(刃物のお取り扱いには充分にご注意くた守い .
記践の揖いものはお悼みの位置にお貼りください。)

「τ&.............1 車体の組立て )
|先頭車| ¥ ノ
」一一一一一一」 ①左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。

パンヲグラ フ

*ブロックのよ下の向きに注意して、パチンと奥まではめ込んで

ください。 I ブロ ック 前から ガラス.J:;言ー主題ーガラス | 
..... + ::重工 ]J !U岩Z φ !

l 下""'""".1、~ ~ I 
②屋根を取り付けます。 I v 一~ 

( 1 ~ンヲ付きの車両はパンヲグラフを取り付けます。) 

③妻板を取り付けます。 

(先頭車は後方 1 枚 、 中間車は前後 2枚取り付けます。) 

④左右の側面を取り付けます。 

⑤シャーシのつめに合わせて車体をかぶせます。 

(中間車は完成です。) 

⑥先頭車は前面を取り付けて完成です。 

(スカート付きの車両 l立、先にスカ トを前面に取り付けます。)

*取り付け部が固い場合があります。 その場合にはドライバーの

先などを利用して、しっかりと取り付けて〈ださい。

初期更新車 (023-066) S29年 ( 067 ， 068) 
300番台骨イプ ( 300-375) S30年 ( 069-084 ) 

100番台予イプ ( 1 ∞ -142 )

キ 300番台以降は運行窓が飛び出したス骨イルとなっています。
初期の車両のうち更新されたものは 300番台と閉じス空イ Jレとされ
ました。(ヲイフォンの位置は更新車両によって異なります。) 

E司

パン告寄りに手すりがあります。

*実車のサJ 、 87 ( 100番台 ) の台車は TR48です。
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車体番号珊同町色 周酉担行色

長引 広 "' 1"
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